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Laugenbrezen, 
Laugenstangen, ...

Zeit Temperatur Schwaden-
menge

Umwälzlüfter Zug

Abschnitt 1 2:00 Min. 240 °C / niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 2 12:00 Min. 195 °C / niedrige Drehzahl auf
Abschnitt 3 1:00 Min. 205 °C / hohe Drehzahl auf
Gesamt 15:00 Min.

Croissants, Zimtiss®,
...

Zeit Temperatur Schwaden-
menge

Umwälzlüfter Zug

Abschnitt 1 1:30 Min. 250 °C 260 ml niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 2 1:30 Min. 250 °C 240 ml niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 3 10:00 Min. 160 °C / niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 4 9:00 Min. 170 °C / hohe Drehzahl zu
Abschnitt 5 1:00 Min 250 °C / hohe Drehzahl auf
Gesamt 23:00 Min.

Strudel, 
Topfentaschen, ...

Zeit Temperatur Schwaden-
menge

Umwälzlüfter Zug

Abschnitt 1 1:30 Min. 250 °C 260 ml niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 2 1:30 Min. 250 °C 240 ml niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 3 14:00 Min. 160 °C / niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 4 9:00 Min. 170 °C / hohe Drehzahl zu
Abschnitt 5 1:00 Min 250 °C / hohe Drehzahl auf
Gesamt 27:00 Min.
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Brötchen, Baguettes,
Dinkelrustiss®, ...

Zeit Temperatur Schwaden-
menge

Umwälzlüfter Zug

Abschnitt 1 2:00 Min. 250 °C 210 ml niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 2 8:00 Min. 200 °C / niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 3 1:30 Min. 210 °C / hohe Drehzahl auf
Gesamt 11:30 Min.

Brote, ... Zeit Temperatur Schwaden-
menge

Umwälzlüfter Zug

Abschnitt 1 2:00 Min. 180 °C 180 ml niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 2 14:00 Min. 150 °C / niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 3 2:00 Min. 160 °C / hohe Drehzahl auf
Gesamt 18:00 Min.

Törtchen, Dinkiss, 
Rosinenbrötchen, ...

Zeit Temperatur Schwaden-
menge

Umwälzlüfter Zug

Abschnitt 1 2:00 Min. 170 °C / niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 2 6:00 Min. 160 °C / niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 3 2:00 Min. 180 °C / niedrige Drehzahl auf
Gesamt 10:00 Min.

Pane Rustic, 
Pane Olive, ...

Zeit Temperatur Schwaden-
menge

Umwälzlüfter Zug

Abschnitt 1 2:00 Min. 250 °C 210 ml niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 2 10:00 Min. 200 °C / niedrige Drehzahl zu
Abschnitt 3 2:30 Min. 200 °C / hohe Drehzahl auf
Gesamt 14:30 Min.
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